
Hvernig skal sjóða málma með með zink innihaldi (steypu) með Durafix.

Fasið brotnar brúnir í
u.þ.b. 45 gráður, hreinsið

brot vel af hverskonar
óhreinindum.

Hitið brotin þar til það fer að bráðna.
Beinið loga að yfirborði og samsíða

brotinu og haldið hitanum í efninu. Hitið
teininn að sama hitastigi. Þegar bæði
efnið og teinninn eru jafnheit þrýstið

teininum í brotið og hann mun flæða inn í
fasið, og festa brotin saman.

Endurtakið þar til fasið er
fullt. Gætið þess að þrýsta
teininum í suðupollinn þar

sem yfirborðið einangrast og
mun ekki fljóta ef aðeins er

hitað.

Hvernig skal sjóða Ál með Durafix.

Hreinsið yfirborð hlutar
sem skal sjóða vandlega
með hita til að fjarlægja
oxyderingu yfirborðs.

Hitið hluta nægjanlega
til að teinninn fljóti án
þess að beina loganum

að, húðið fletina
vandlega.

Burstið húðaða fleti
með loga, fyllið

vandlega allar holur.

Þegar hliðarnar hafa
verið húðaðar, fleytið

nægum teini til að fylla
raufina. Gætið þess að

fylliefnið bindist húðaða
fletinum án þess að bræða

grunnefnið.

Leiðbeiningar og video á durafix.com


